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LISTA OCCASIONI AUDIO REFERENCE

Molti di questi prodotti sono stati recensiti dalla stampa internazionale,
per consultare l'archivio prove visitate:

http://www.audioreference.it/index.php?page=archivio

Questa lista presenta tutta una serie di prodotti nuovi, rimanenze di 
magazzino, oppure utilizzati per dimostrazioni, che possono essere 
acquistati con un sensibile sconto sul prezzo di listino.

Tutti i prodotti in questa lista sono coperti da garanzia di 2 anni.

I prodotti possono essere visionati previo appuntamento presso il nostro 
showroom di Milano.

Per maggiori informazioni contattateci allo 02 29404989
oppure all'indirizzo e-mail: info@audioreference.it

Audio Reference, srl - Via Abamonti, 4 - 20129 Milano, Italia - Tel. 02/29404989 - Fax 02/29404311
 Web http://www.audioreference.it - Email info@audioreference.it
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Codice Stato Modello Finitura/extra Listino Descrizione

Acoustic Energy

Diffusori per Home Theater

X4925 Demo 305 Bianco lucido 1.825 €
X4926 Demo 305 Nero lucido 1.825 €

X4868 Demo Aegis Neo 3 Noce Vermont 945 €

04871 Nuovo Aegis Neo Centre Noce Vermont 380 €
04872 Nuovo Aegis Neo Centre Frassino chiaro 380 €

04908 Nuovo Radiance 1 Frassino scuro 1.325 €

X4915 Demo Radiance 2 Frassino chiaro 2.400 €

04856 Nuovo Aelite One Ciliegio 955 €

04861 Nuovo Aelite Centre Nero 700 €

04880 Nuovo Aego T Sat Nero piano 250 €

04881 Nuovo Aego T Sub Nero piano 990 €

Diffusori monitor

04888 Nuovo AE22 sinistro Nero 735 €
04889 Nuovo AE22 destro Nero 735 €

Diffusori per esterni

04892 Nuovo Extreme 5 Nero 275 €

04894 Nuovo Extreme 8 Nero 600 €

Aelite One (prezzo inteso la coppia)
Diffusore da stand/scaffale, 2 vie, fino 100 watt, 8 ohm, 

40Hz-23kHz, 89dB, magneti schermati.
Dimensioni (LxAxP in mm): 186x291x231.

Aelite Centre (prezzo al singolo articolo)
Diff. per canale centrale, 2 vie, fino 150 w, 8 ohm, 55Hz-

23kHz, 90dB, magneti schermati.
Dimensioni (LxAxP in mm): 295x180x255.

305 (prezzo inteso la coppia)
Diffusore da pavimento bass reflex a 3 vie, 200 watt, 8 

ohm, 35Hz-32kHz, 90dB, peso 17kg.
Dimensioni (LxAxP): 185x900x300mm.

Diffusore da stand/scaffale, 2 vie, 25-100 watt, 8 ohm, 
75Hz-30kHz, 86dB, magneti schermati. Dimensioni 

(LxAxP in mm): 124x202x146.
Prezzo inteso al singolo.

Sub amplificato, 200 Watt RMS @ 4 ohm, filtro passa 
basso di 2ndo ordine a 250Hz, freq. di taglio -6dB su 30 

Hz. Dim. (LxAxP in mm): 360x390x425.

AE22 Monitor - Diffusore pro a 2 vie, tweeter
da 25mmm woofer da 200mm, fino a 200
Watt di picco, 8 ohm, 87dB, 60hZ-40kHz.

Amplificazione minima : 75 Watt.
PREZZO INTESO AL SINGOLO

Radiance 1 (prezzo inteso la coppia)
Diffusore schermato da stand bass reflex a 2 vie, 150 

watt, 8 ohm, 50Hz-45kHz, 88dB, peso 8kg. Dim. (LxAxP): 
185x320x250mm.

Radiance 2 (prezzo inteso la coppia)
Diffusore schermato da pavimento bass reflex a 2,5 vie, 

150 watt, 8 ohm, 45Hz-45kHz, 89dB, peso 16kg. Dim. 
(LxAxP): 185x920x250mm.

Extreme 5 - Diffusore per esterni di dimensioni 
compatte, idoneo anche per giardini, saune, barche.

Extreme 8 - Diffusore per esterni idoneo anche per 
parchi e installazioni commerciali.

PREZZO INTESO AL SINGOLO, STAFFE INCLUSE.

NEO 3 (prezzo inteso la coppia)
Diffusore da pavimento, 2 vie, fino 170 watt, 8 ohm, 

43Hz-40kHz, 90dB, magneti schermati.
Dimensioni (LxAxP in mm): 203x905x242.

NEO Centre (prezzo al singolo articolo)
Diffusore per centrale, 2 vie, fino 120 watt, 8 ohm, 75Hz-

40kHz, 90dB, magneti schermati.
Dimensioni (LxAxP in mm): 480x178x195
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Codice Stato Modello Finitura/extra Listino Descrizione

Diffusori da parete / soffitto

04896 Nuovo AE32-140 soffitto Bianco 190 €
04899 Nuovo AE32-155 parete Bianco 240 €
04905 Nuovo AE31-255 parete Bianco 820 €
04904 Nuovo AE31-180 soffitto Bianco 665 €
04902 Nuovo AE31-155 parete Bianco 555 €

Audio Physic

Diffusori per Home Theater

07932 Nuovo Yara II Center Bianco lucido 905 €

Bryston

Cavi di interconnessione analogica

02812 Nuovo RCA 2m 440 € Coppia di cavi in rame, connettori RCA

Cary Audio

Lettori DVD

03071 Nuovo Cinema DVD-6 - 3.145 €

Castle

Diffusori da Pavimento / Stand

04656 Nuovo Inversion 15 stand Ciliegio 625 € Coppia di stand per diffusori Inversion 15

Diffusori per Home Theater

04635 Nuovo Keep 2 Ciliegio 460 €
04636 Nuovo Keep 2 Quercia 460 €
04637 Nuovo Keep 2 Acero 460 €
04638 Nuovo Keep 2 Mogano 460 €
04639 Nuovo Keep 2 Noce 460 €
04762 Nuovo Keep 2 Nero 460 €

04642 Nuovo Classic Sub Ciliegio 1.620 €

04710 Nuovo Bastion Ciliegio 600 €
04713 Nuovo Bastion Noce 600 €
04772 Nuovo Bastion Nero 600 €

Diff. per canale centrale a 2 vie, 2 woofer 150mm, 1 
tweeter 25mm, 4ohm, 48Hz - 40kHz, 90dB, 20-120 w. 

Dim. (LxAxP): 450x150x200mm, peso 6,5 kg.
Prezzo inteso il singolo.

NOTA BENE:
Il prezzo dei diffusori

da parete/soffitto è
inteso AL SINGOLO

Aego in Ceiling 5 AE32-140 (a soffitto)
75w, 70hz-16khz, 86dB, 8 ohm, 220 mm Ø, 185 mm Ø 

incasso, 100 mm profondità, 2kg. 
Aego in Wall AE32-145 (a parete)

70w, 70hz-16khz, 86dB, 8 ohm, 190x260x80 mm, 
150x219 mm incasso, 2,5kg.

Aegis in Ceiling AE32-150 (a soffitto)
100w, 60hz-20khz, 86dB, 8 ohm, 220 mm Ø, 185 mm Ø 

incasso, 100 mm profondità, 2kg. 
Aegis in Wall 5 AE32-155 (a parete)

100w, 60hz-20khz, 86dB, 8 ohm, 190x260x80 mm, 
150x219 mm incasso, 2,5kg. 

Aegis in Ceiling 8 AE32-180 (a soffitto)
125w, 50hz-20khz, 86dB, 8 ohm, 298 mm Ø, 255 mm Ø 

incasso, 145 mm profondità, 3kg.
Aelite in Wall AE31-255 (incasso a parete)

175w, 50hz-23khz, 87dB, 8 ohm, 250x416x102 mm, 
210x370 mm incasso 2 woofer 5kg

Lettore DVD / HDCD / CD. Convertitore D/A Burr-Brown 
24 bit/192 kHz. Giudicato "Outstanding" da "The 

Sensible Sound" (USA).

Diffusore per canale centrale, 15-110 watt.
Serie originale fabbricata in Inghilterra. Dimensioni 

(LxAxP): 41x16x19.

Subwoofer amplificato, 200 watt.
Serie originale fabbricata in Inghilterra. Dimensioni 

(LxAxP): 38x41x36.

Diffusore per canale centrale, 25-150 watt.
Serie originale fabbricata in Inghilterra. Dimensioni 

(LxAxP): 49x20x24.
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04767 Nuovo Compact System Ciliegio 1.900 €
04770 Nuovo Compact System Mogano 1.900 €

04809 Nuovo Compact Centre Argento 320 €
04783 Nuovo Compact Centre Ciliegio 320 €

04799 Nuovo Compact Sub Ciliegio 790 €
04801 Nuovo Compact Sub Acero 790 €
04802 Nuovo Compact Sub Mogano 790 €
04811 Nuovo Compact Sub Argento 790 € Compact System

Celestion

Altoparlanti CAR audio

00386 Nuovo AP 15 - subwoofer CAR 161 €
00390 Nuovo AD 10 - subwoofer CAR 197 €

Supporti per diffusori

00541 Nuovo K Stand II 259 €
X0541 Demo K Stand II 259 €
X0582 Demo Supporti MPS2 186 €

CeraTec

Diffusori, canali centrali e subwoofer

04109 Nuovo Duet Argento/nero 413 €

04114 Nuovo Solo Argento/nero 429 €

04140 Nuovo Minisat 202 €

04141 Nuovo Tara 219 €

04143 Nuovo Basiq II 330 €

X4104 Demo Ion II 420 €

04112 Nuovo Sub LA AM 26 PW Antracite 770 €
X4112 Demo Subwf. LA AM 26 PW Antracite 770 €

Accessori

04102 Nuovo Supp. MicroSat DS 88 € Coppia di basi da tavolo per MicroSat.

04120 Nuovo Supp. MicroSat FS 336 € Coppia supporti da pavimento per MicroSat.
X4120 Demo Supp. MicroSat FS 336 €

04123 Nuovo Staffe AM 20 B2 47 € Cp. supp. per instal. soffitto diff. MiniSat

Demion

Accessori

05088 Nuovo Inputswitch - 51 €

Subwoofer amplificato, 150 watt.
Serie originale fabbricata in Inghilterra. Dimensioni 

(LxAxP): 35x35x36.

Diffusore da pavimento a due vie, 75/120W,
8 ohm, 80hz-20khz

Kit Home Theater composto da canale centrale 
Compact Center, subwoofer Compact Sub e quattro 

diffusori Compact Satellite.

Diffusore per canale centrale, 15-100 watt.
Serie originale fabbricata in Inghilterra. Dimensioni 

(LxAxP): 32x14x16.

Diffusore per canale centrale, fino 150 watt.
Dimensioni (LxAxP): 53x16x16.

Diffusore per canale centrale, fino 150 watt.
Dimensioni (LxAxP): 53x16x16.

Subwoofer amplificato, 120 watt.
Dimensioni (LxAxP): 26x50,5x26.

Per collegare 3 ingressi linea o fono, ad un unico 
ingresso fono nell'amplificatore.

Diffusore da scaffale a due vie, 75/150W, 
8 ohm, 80hz-25khz

Diffusore da scaffale a due vie, 80/100W, 
8 ohm, 80hz-20khz

Diffusore per canale centrale 60W, 
8 ohm, 80-30kHz
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05090 Nuovo Videoswitch - 51 €

05091 Nuovo Teleswitch - 51 €

05092 Nuovo Volumeswitch - 51 €

05124 Nuovo Volumeswitch HP - 62 €

05093 Nuovo Phonoamp - 64 €

05096 Nuovo Micamp - 64 €

05099 Nuovo Radioamp - 64 €

05100 Nuovo Teleamp - 64 €

05101 Nuovo Attenuator - 47 €

05102 Nuovo D-Equaliser - 42 €

05106 Nuovo Superloop - 55 €

05116 Nuovo Speaker 4 - 196 €
05123 Nuovo Speaker 4 Gold Conn. dorati 212 €

05120 Nuovo Attenuator 1 - 56 € Attenuatore pro gold, attenua il segnale linea su due 
canali, connettori RCA dorati.

Per collegare un giradischi all'ingresso linea/aux di 
amplificatore, equalizzazione RIAA, ingresso testina 

MM.

Per amplificare un segnale TV da antenna fino a quattro 
volte.

Per regolare il volume di un ingresso linea 
separatamente.

Per collegare e controllare 1 coppia di diffusori 
principali e 3 coppie remote; presa per cuffia; carico 

max 130W RMS; 8 ohm, minimo 4 ohm.

Regola il volume di una coppia di diffusori aggiuntivi; 
include dissipatore di calore

Per amplificare un segnale radio da antenna FM.

Per ricevere e amplificare fino a quattro volte il segnale 
TV.

Per collegare 1 o 2 microfoni mono/stereo ad ingresso 
linea/aux di amplificatore.

Per regolare volume e on/off di diffusori addizionali / 
remoti.

Per collegare una sorgente linea ad un ingresso fono 
nell'ampli.

Per monitorare/collegare 3 sorgenti video BNC su un 
TV.

Per monitorare/collegare 3 sorgenti video RF su un TV.
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Final Sound

Diffusori elettrostatici

07600 Nuovo 90i Argento/nero 1.275 €

07601 Nuovo 150i Argento/nero 1.587 €

X7602 Demo 300i Argento/nero 1.965 €

X7603 Demo 400i Argento/nero 3.060 €

07604 Nuovo 600i Argento/nero 5.940 €

Canali centrali

07608 Nuovo 400i Center Argento e nero 1.575 €

X7609 Demo 600i Center Argento e nero 2.190 €

Subwoofer

07629 Nuovo S95 Nero 420 €

Coppia di diffusori elettrostatici ultrapiatti Inverter 
Technology®, 86dB, da 130Hz a 25kHz, amplificazione 

minima / consigliata: 35 / 50W, 4 ohm. Dimensioni 
(LxAxP): 207x782x25 mm, peso 3,5kg.

Include supporto da parete, supporto per pavimento 
opzionale. Raccomandato l'utilizzo di un subwoofer.

Coppia di diffusori elettrostatici ultrapiatti Inverter 
Technology®, 86dB, da 95Hz a 22kHz, amplificazione 

minima / consigliata: 40 / 60W, 4 ohm. Dimensioni 
(LxAxP): 207x1210x25 mm, peso 8kg.

Include supporto da pavimento. Raccomandato 
l'utilizzo di un subwoofer.

Canale centrale elettrostatico ultrapiatto Inverter 
Technology®, 86dB, da 65Hz a 22kHz, amplificazione 

minima / consigliata: 50 / 75W, 4 ohm. Dimensioni 
(LxAxP): 930x275x25 mm, peso 6kg. Include supporto 

da pavimento.

Coppia di diffusori elettrostatici ultrapiatti Inverter 
Technology®, 86dB, da 65Hz a 22kHz, amplificazione 

minima / consigliata: 50 / 75W, 4 ohm. Dimensioni 
(LxAxP): 275x1210x40 mm, peso 10kg.

Include supporto da pavimento. Raccomandato 
l'utilizzo di un subwoofer

Coppia di diffusori elettrostatici ultrapiatti Inverter 
Technology®, 86dB, da 45Hz a 20kHz, amplificazione 
minima / consigliata: 75 / 100W, 4 ohm. Dimensioni 

(LxAxP): 360x1580x50 mm, peso 21kg.

Include supp. da pavimento. Raccomandato l'utilizzo di 
un subwoofer per l'ascolto di home cinema.

Subwoofer attivo, 70W, 105dB, 35-235Hz, frequenza di 
taglio 60-210Hz. Emissione inferiore, altoparlante da 20 

cm. Dimensioni (LxAxP): 270x330x360 mm, peso 10kg.

Questo modello è particolarmente indicato per l'utilizzo 
con l'HD Receiver.

Canale centrale elettrostatico ultrapiatto Inverter 
Technology®, 86dB, da 65Hz a 22kHz, amplificazione 
minima / consigliata: 75 / 100W, 4 ohm. Dimensioni 

(LxAxP): 1210x275x40 mm, peso 10kg. Include supporto 
da pavimento.

Coppia di diffusori elettrostatici ultrapiatti Inverter 
Technology®, 86dB, da 150Hz a 25kHz, amplificazione 

minima / consigliata: 35 / 50W, 4 ohm. Dimensioni 
(LxAxP): 207x575x25 mm, peso 2,4kg.

Include supporto da parete, supporto per pavimento 
opzionale. Raccomandato l'utilizzo di un subwoofer.
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Lettori DVD con sintoamplificatore integrato

07619 Nuovo FVSS 201 Argento 1.155 €

Supporti

07616 Nuovo SD Floor Argento 240 € Coppia supporti per 90i e 150i, alt. 89cm
X7616 Demo SD Floor Argento 240 €

Flying Mole

Amplificatori integrati

X3500 Demo CA-S3 - 780 €

03502 Nuovo CA-S10 - 1.615 €
X3502 Demo CA-S10 - 1.615 €

Preamplificatori

03506 Nuovo PA-S1 - 1.330 €
X3506 Demo PA-S1 - 1.330 €

Amplificatori

03505 Nuovo Dad-M310 - 1.025 €
X3505 Demo Dad-M310 - 1.025 €

03507 Nuovo MA-S160 - 1.635 €
X3507 Demo MA-S160 - 1.635 €

03512 Nuovo DCA-161 - 530 €
X3512 Demo DCA-161 - 530 €

Condizionatori di rete

03509 Nuovo DPC-1000 - 2.850 €

03510 Nuovo DPC-500 - 2.090 € Condizionatore di rete digitale, potenza massima di 
assorbimento 0,5kVA.

Amplificatore stereo. Potenza 100W x 2 RMS su 8 ohm 
(160W x 2 su 4 ohm). Tecnologia esclusiva Bi-Phase 

PWM. Costruzione interamente Dual Mono con 
alimentatori separati. Due ingressi Pre, fisso e variabile. 

Dimensioni: 28x6x29cm.

Amplificatore mono Car Audio. Potenza 160W RMS su 4 
ohm. Aliment. 12V. Consumo energetico ridottissimo 
per una maggior durata della batteria. Genera molto 

meno calore di un normale amplificatore. Dimensioni: 
11x5x27cm.

Tre ingressi linea, Tre Pre Out, 1 Pre Out bilanciato, 1 
Rec Out. Controllo trigger remoto. Dimensioni 

28x6x28cm.

Amplificatore mono. Potenza 180W RMS su 8 ohm 
(300W su 4 ohm). Tecnologia esclusiva Bi-Phase PWM. 

Ingresso bilanciato e RCA. Dimensioni: 21x9x40cm.

Tecnologia esclusiva Bi-Phase PWM e stadio d'uscita 
MOS-FET. 20W x 2 su 8 ohm, 30W x 2 su 4 ohm. 

Ingresso linea. Dimensioni 13x5x18cm. 5 stelle da 
Revue Du Son (Fr).

Ricevitore Home Cinema con processore audio e video, 
meccanica DVD. Compatibilità DVD, CD-DA, DVD Video, 

VCD 2.0, S-VCD, CD-R, CD-RW, Mp3, Mpeg4. Ingressi 
video: S-video Y/X (3x), Composito (2x) e Component 
(1x). Uscite video: S-video Y/X (1x), Composito (1x) e 

Component (1x). Connettori multimediali SCART RGB, 
HDMI, 3 ingressi audio RCA analogici, 2 ingressi audio 

RCA digitali, 1 ingresso ottico.

Possibilità di collegamento a lettori Bluray, HD DVD, CD, 
juke box, giradischi e lettori MP3. Scaling video DCDI 

sino a 1080i aggiornabili a 1080p, Progressive Scan, 
zoom digitale. Autoregolamentazione PAL/NTSC, uscita 

audio 2X75W. Decodifiche MPEG-2 multicanale, MP3, 
MP3 USB, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby 

Virtual, DTS, DTS 2.1, downmix a due canali. Supporto 
sintonizzatore FM, AM e RDS. Sezione di filtraggio 

specifica per i diffusori Final Sound 90i, 150i, 300i, 400i 
e i subwoofer S95, S110 e S220. Dimensioni (LxAxP): 

420x330x60 mm. Telecomando incluso.

100W x 2 su 8 ohm, 160W x 2 su 4 ohm, Bi-Phase PWM, 
Dual Mono. 3 ingressi linea. Pre Out. Quattro stelle da 

HiFi Choice (UK). Dimensioni 28x6x29cm.

Condizionatore di rete digitale, potenza massima di 
assorbimento 1kVA.
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Gryphon

Accessori e Cavi di interconnessione

02295 Nuovo Black Spike - 145 € Coni in polimero per elettroniche e diffusori (4 pz)
02359 Nuovo Guideline Reference XLR, 3 metri 3.530 € Cavo di interconnessione bilanciato, 3 metri

Heybrook

Canali centrali, subwoofer

06310 Nuovo HBC1 Faggio 325 €
06311 Nuovo HBC1 Nero 325 €

ISOL-8

Condizionatori di rete per singoli apparecchi

X2223 Demo Qube3 Titanio/acciaio 3.665 €

Condizionatori di rete, cavi di alimentazione

02247 Nuovo MiniSub Axis Titanio/acciaio 2.495 €

02216 Nuovo VMC 1080 - 395 € Condizionatore di rete per schermi, max 5A.

02233 Nuovo IsoLink Neutrik 32 1,5 metri 165 € Cavo alim. IsoLink, Neutrik 32, lung. 1,5m.

JPW

Diffusori per canale centrale e da incasso, subwoofer attivi e passivi

05318 Nuovo 200 C Nero 125 €

05306 Nuovo 201 C Nero 145 €
05329 Nuovo 201 C Faggio 145 €

05315 Nuovo 208 C Nero 225 €
05353 Nuovo 208 C Faggio 225 €

05399 Nuovo CC 90i Calvados 290 €

05344 Nuovo IC 50 Bianco 210 €
06337 Nuovo IC 50 - la coppia - 420 €

05340 Nuovo Sub SW 120 Grigio 1.050 €
X5340 Demo Sub SW 120 Grigio 1.050 €

Basi e supporti

05384 Nuovo Plinths 710 - 65 € Coppia di basi per diffusori ML 710.
05385 Nuovo Plinths 810/910 - 65 € Coppia di basi per diffusori ML 810 e ML 910.
X5385 Demo Plinths 810/910 - 65 € Coppia di basi per diffusori ML 810 e ML 910.
05386 Nuovo Plinths 1010 - 90 € Coppia di basi per ML 1010.
X5386 Demo Plinths 1010 - 90 € Coppia di basi per ML 1010.

Kimber Kable

Cavi di interconnessione analogica

00011 Nuovo Tonik 147 0,5m Rame 290 € Cavo in rame ultra puro a 3 conduttori,
00014 Nuovo Tonik 147 2m Rame 330 € connettori WBT 147

00657 Nuovo PBJ 147 0,5m Rame 310 € Cavo in rame iper puro a 3 conduttori,
connettori WBT 147

Diffusore per canale centrale, fino 75 watt.
Dimensioni (LxAxP): 46x18x22.

Diffusore per canale centrale, fino 60 watt.
Dimensioni (LxAxP): 26x15x24.

Diffusore per canale centrale, fino 100 watt.
Dimensioni (LxAxP): 46x18x23.

Cond. di rete a 6 prese, 2 ad alto consumo (es. finali, 
proiettori), 4 a basso (es. lettori CD). 10A, protezione 

Axis DC. Ingresso IEC, cavo di alimentaz. IEC ESCLUSO.

Diffusore da incasso per pareti o soffitto, fino 40 watt, 
20 cm ø.

Diffusore per canale centrale, fino 75 watt.
Dimensioni (LxAxP): 46x17x21.

Condizionatore di corrente per finali, proiettori o 
diffusori attivi, dotato di 2 prese schuko.  Neutrik 
Powercon 32A, 200-260VAC, 20A, protezione  sul 

pannello posteriore, cavo di alimentazione ESCLUSO.

Subwoofer amplificato, 120 watt.
Dimensioni (LxAxP): 44x54x57.

Diffusore per canale centrale, fino 60 watt.
Dimensioni (LxAxP): 23x13x17.
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Codice Stato Modello Finitura/extra Listino Descrizione

00037 Nuovo Timbre 147 2m Rame 425 € Cavo in rame iper puro a 3 conduttori,
connettori WBT 147

00613 Nuovo KCAG RCA 0,5m Argento 940 € Cavo in argento iper puro a 3 conduttori,
00723 Nuovo KCAG XLR 0,5m Argento 940 € connettori RCA o XLR
00724 Nuovo KCAG XLR 2m Argento 3.250 €

00744 Nuovo KCTG XLR 0,5m Argento 1.755 € Cavo in argento iper puro a 6 conduttori,
connettori XLR

Cavi di interconnessione digitale e video

01648 Nuovo DV75 1m Rame 335 €

Cavi USB

03462 Nuovo MBUS Cu 0,5m Rame 72 €
03463 Nuovo MBUS Cu 1m Rame 86 €
03465 Nuovo MBUS Cu 2m Rame 115 €

05987 Nuovo MBUS Ag 0,5m Argento 145 €
05988 Nuovo MBUS Ag 1m Argento 235 €
05989 Nuovo MBUS Ag 2m Argento 430 €

Cavi HDMI e HDMI-DVI

05917 Nuovo HD-09 1m 115 €
05939 Nuovo HD-09 1,5m 130 €
05940 Nuovo HD-09 2m 145 €

02315V Nuovo HD-19 0,5m 115 €
02316V Nuovo HD-19 0,75m 120 €
02317V Nuovo HD-19 1m 125 €
02318V Nuovo HD-19 1,5m 130 €
02319V Nuovo HD-19 2m 140 €

02695 Nuovo HDV 1,5m 170 €

Cavi per subwoofer

03487 Nuovo Cadence 144 2m Rame 260 €

Cavi di alimentazione

05756 Nuovo PK14 Gold 3m 650 €

05759 Nuovo PK14 Palladian 1,2m 1.865 €
05760 Nuovo PK14 Palladian 1,8m 1.910 €

05757 Nuovo PK10 Palladian 1,2m 2.065 €
05758 Nuovo PK10 Palladian 1,8m 2.140 €

Kimber Select

Cavi di riferimento, interconnessione analogica

05509 Nuovo KS1011 0,5m 1.080 €
05510 Nuovo KS1011 0,75m 1.175 €
05513 Nuovo KS1011 2m 1.655 €

Cavo USB con connettori USB A e Mini B. Versione Cu 
conduttori in rame, Ag in argento.

Cavo RCA-RCA singolo per collegare un sub attivo a un 
amplificatore home cinema.

Cavo HDMI-DVI ad alte prestazioni, conduttore in rame.

Cavo digitale coassiale RG59 da 75 ohm,
connettori RCA.

Cavo di alimentazione 14AWG, Schuko WG390i/evo, 
IEC350i/evo.

Cavo HDMI 1.3 ad alte prestazioni, conduttore in rame.

Cavo di alimentazione 14AWG, Schuko WG390/evoi, 
IEC350iAg/evo.

Cavo di alimentazione 10AWG, Schuko WG390i/evo, 
IEC350iAg/evo.

Coppia di cavi di interconnessione analogica in rame 
iperpuro con connettori WBT 102Cu
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05537 Nuovo KS1111 0,5m 1.190 €

05517 Nuovo KS1021 0,75m 1.780 €
05519 Nuovo KS1021 1m 2.080 €

05555 Nuovo KS1121 2m 3.650 €

05528 Nuovo KS1030 0,5m 2.280 €
05530 Nuovo KS1030 0,75m 2.880 €
05532 Nuovo KS1030 1m 3.475 €

05556 Nuovo KS1130 0,5m 2.510 €

Cavi di riferimento, interconnessione digitale

05570 Nuovo KS2020 0,75m 1.690 €
05572 Nuovo KS2020 1m 1.930 €
05574 Nuovo KS2020 1,5m 2.415 €

Cavi di potenza

00632 Nuovo 4PR 4,5m coppia 4,5m 215 €

00089 Nuovo 8VS 3m coppia 3m 430 €
00090 Nuovo 8VS 4,5m coppia 4,5m 585 €

KLH

Diffusori da stand/scaffale e satellite

01100 Nuovo 325 Nero 228 €

Kit diffusori Home Theater

01216 Nuovo HT 50 Nero 491 € Sistema 5.1, 5-175 watt.
X1216 Demo HT 50 Nero 491 €

X1217 Demo HT 100 Nero 666 € Sistema 5.1, 5-175 watt.

Lexicon

Pre-processori multicanale

X0766 Demo CP-3 prezzo netto 200 € Pre-processore Home Theater e musicale.

X0760 Demo CP-2 prezzo netto 100 € Pre-processore Home Theater e musicale.

X5852 Demo CP-1 prezzo netto 100 € Pre-processore Home Theater e musicale.

Micromega

Lettori DVD e HDCD

00780 Nuovo Premium DVD 2 Argento 2.319 € Lettore DVD con convertitore D/A 24 bit.

X0801 Demo Minium DVD 3 Argento 1.394 € Lettore DVD e HDCD.
X0805 Demo Minium DVD 3 Nero 1.394 €

06412 Nuovo DVD 4 Argento 1.050 € Lettore DVD e HDCD, progressive scan.
X6412 Demo DVD 4 Argento 1.050 €

Coppia di cavi di interconnessione analogica in rame 
iperpuro con connettori XLR

Coppia di cavi di interconnessione analogica in rame 
iperpuro e argento con connettori XLR

Coppia di cavi di interconnessione analogica in argento 
con connettori WBT 102Ag

Coppia di cavi di interconnessione analogica in rame 
iperpuro e argento con connettori WBT 102Cu

Cavo di interconnessione digitale single ended, S/PDIF

Coppia di cavi di interconnessione analogica in argento 
con connettori XLR

Diffusore satellite, 5-125 watt.
Dimensioni (LxAxP): 13x31x15.

Prezzo inteso la coppia.

Cavo di potenza a quattro conduttori in rame, 14 AWG.
Disponibile non terminato, in coppie e bobine.

Cavo di potenza a otto conduttori in rame, 9 AWG.
Disponibile non terminato, in coppie.
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X0774 Demo Minium DVD Nero - Lettore DVD.
X0809 Demo Neo DVD Nero 1.280 € Lettore DVD, MP3, convertitore D/A 24 bit.

Amplificatori multicanale

06406 Nuovo T120 Nero satinato 955 € Finale multicanale 3x120 watt.
06407 Nuovo T120 Argento 955 €

Sintoamplificatori

06418 Nuovo Minium AVP 4 Argento 1.395 €
06419 Nuovo Minium AVP 4 Nero satinato 1.395 €
X6418 Demo Minium AVP 4 Argento 1.395 €
X6419 Demo Minium AVP 4 Nero satinato 1.395 €
X0823 Demo Minium AVP 3 Argento 1.395 €
X0832 Demo Minium AVP DTS Nero satinato 1.395 €

06426 Nuovo Minium AVP Argento 1.395 €
06427 Nuovo Minium AVP Nero satinato 1.395 €
X6426 Demo Minium AVP Argento 1.395 €
X6427 Demo Minium AVP Nero satinato 1.395 €

Diffusori

X0818 Demo Diva Nero 2.210 €

X0787 Demo Minium MS2 Nero 836 €

Kit di aggiornamento, cavi di interconnessione, centraline video

00778 Nuovo Upgrade T1/TP - 1.033 € Kit da Tempo 1 a Tempo P.
00779 Nuovo Upgrade T2/TP - 909 € Kit da Tempo 2 a Tempo P.
00785 Nuovo Tempo Phono MC - 279 € Stadio fono per Tempo 1 / Tempo 2 / Tempo P.
00782 Nuovo Coaxial - 186 € Cavo digitale coassiale.
00783 Nuovo Analog Stereo - 369 € Cavo di interconnessione analogica RCA.

Music Hall

Lettori CD standard o con sintoamplificatore

X7632 Demo CD 25.2 Argento 640 €

07636 Nuovo Trio Argento 1.390 €

Sintonizzatori radio

X7634 Demo RDS T25.2 Argento 425 €

Myryad

Sintonizzatori FM, lettori DVD, amplificatori multicanale

04321 Nuovo MDV 200 - 1.600 € Lettore DVD.
X4321 Demo MDV 200 - 1.600 €

Mystère

Preamplificatori, amplificatori e amplificatori integrati valvolari

03412 Nuovo PA 11 - 2.205 €

80 stazioni, telec. (a25.2 / cd25.2 / t25), front. 
alluminio, dim. (LxAxP):  30x63x355mm, AM 531-

1602kHz, FM 87,5-1080MHz, FM 30dB / 46dBF.

Combinato sinto-amplificatore 2x50W + lettore CD, 
frontale in alluminio, telecomando, componenti 

selezionati di alta qualità.

Decoder Dolby Digital + finale 3x60 watt (centrale + 2 
surround), telecomando.

Diffusori da pavimento.
Prezzo inteso la coppia.

Amplificatore stereofonico a valvole, 40+40 watt RMS, 
20hz-42khz su 40w. Dimensioni (LxAxP): 

320x200x370mm, peso: 20,5kg.

Meccanica Philips VAM1202/19 Burr-Brown PCM 1738, 
D/A 24bit/192kHz, uscite: 2 dig., 1 coax, 1 opt, 

telecomando (a25.2/cd25.2), frontale in allum., dim. 
(LxAxP): 43x6,3x3,5.

Diff. da pavimento, 90dB, fino 150w. Prog. del capo 
progettista Goldmund. Dim. (LxAxP): 26x91x30.

Prezzo inteso la coppia.

Decoder Dolby Digital/DTS + finale 3x60 watt (centrale 
+ 2 surround), telecomando.
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Sequence

Diffusori da parete

03228 Nuovo Strata 2000 Argento 900 €

03230 Nuovo Strata 1000 Argento 535 €
X3230 Demo Strata 1000 Argento 535 €

03256 Nuovo Sequence 200 Verde 392 €
03257 Nuovo Sequence 200 Blu 392 €

03259 Nuovo Sequence 300 Verde 490 €
03260 Nuovo Sequence 300 Blu 490 €
X3259 Demo Sequence 300 Verde 490 €

03263 Nuovo Sequence 400 Verde 588 €

Diffusori per canale centrale, sistemi home theater, subwoofer

03229 Nuovo Strata 2000 C Argento 450 €
X3229 Demo Strata 2000 C Argento 450 €

03227 Nuovo Style 20 System Argento 770 € Sistema 5 satelliti fino a 60 watt.
X3227 Demo Style 20 System Argento 770 €

03237 Nuovo Style 10 System Argento 425 € Sistema 5 satelliti fino a 40 watt.
X3237 Demo Style 10 System Argento 425 €

Supporti

03232 Nuovo Strata stand 2000 Argento 170 € Coppia di supporti per Strata 1000 o 2000.
X3232 Demo Strata stand 2000 Argento 170 € Coppia di supporti per Strata 1000 o 2000.
03250 Nuovo Style 20 stand Argento 75 € Coppia di supporti per diffusori Style 20.
X3250 Demo Style 20 stand Argento 75 € Coppia di supporti per diffusori Style 20.
03253 Nuovo Style 10 stand Argento 35 € Coppia di supporti per diffusori Style 10.

SME

Accessori per giradischi

04059 Nuovo 1252/9 210 € Portatestina per braccio M 2-9
01754 Nuovo 1087 72 € Disco stroboscopico per controllo velocità giradischi

Soundbites

Diffusori da tavolo/parete/soffitto, subwoofer amplificati da tavolo, amplificatori da tavolo

01143 Nuovo Soundbite Grigio pietra 103 €
01145 Nuovo Soundbite Lava 103 €
01146 Nuovo Soundbite Serpente 103 €

01150 Nuovo Soundbite CC Carbonio 62 € Come Soundbite ma SINGOLO.

01148 Nuovo Bassbite Grigio chiaro 217 €
01149 Nuovo Bassbite Grigio scuro 217 €
X1148 Demo Bassbite Grigio chiaro 217 €
X1149 Demo Bassbite Grigio scuro 217 €

01147 Nuovo Powerbite Grigio chiaro 142 €

Coppia di minidiffusori orientabili, altezza 14,2 cm, 
diametro 10 cm, fino a 50 w

Prezzo inteso la coppia.

Subwoofer amplificato da tavolo, 45 w.
Dimensioni (LxAxP): 19x19x38,5.

Amplificatore da tavolo, altezza 10 cm, diametro 8 cm, 
2 x 15 watt, controllo volume.

Diffusore da parete, fino 50 watt.
Dimensioni (LxAxP): 23x40x9.

Prezzo inteso la coppia.

Diffusore da parete, fino 100 watt.
Dimensioni (LxAxP): 23x59x9.

Prezzo inteso la coppia.

Diffusore da parete, fino 75 watt.
Dimensioni (LxAxP): 25x100x7,4.

Prezzo inteso la coppia.

Diffusore da parete, fino 50 watt.
Dimensioni (LxAxP): 25x61x7,4.

Prezzo inteso la coppia.

Diffusore da parete, fino 100 watt.
Dimensioni (LxAxP): 59x23x9.

Prezzo inteso il singolo.

Diffusore da parete, fino 60 watt.
Dimensioni (LxAxP): 25x86x7,4.

Prezzo inteso la coppia.

Subwoofer amplificato da tavolo, 45 w.
Dimensioni (LxAxP): 19x19x38,5.
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Target Audio

Mobili porta elettroniche

01744 Nuovo LR M 4 Glass nero Metallo/vetro 320 € 4 ripiani alt. regolabile, LxAxP: 35,5x80,5x35,5.
01754 Nuovo LR M 4 argento Metallo/vetro 320 € 4 ripiani alt. regolabile, LxAxP: 35,5x80,5x35,5.
01738 Nuovo LR T 5 bordeaux Metallo/vetro 449 € 5 ripiani alt. regolabile, LxAxP: 46,5x104,5x35,5.
01798 Nuovo LR X 5 bordeaux Metallo/vetro 458 € 5 ripiani alt. regolabile, LxAxP: 51x88,5x40.
01780 Nuovo MB 3/125 Metallo/legno 290 € 3 ripiani altezza 12,5, LxAxP: 46,5x32x39,5.
01784 Nuovo MB 3/125 Glass Metallo/vetro 290 € 3 ripiani altezza 12,5, LxAxP: 46,5x32x39,5.
X1741 Demo TT W2 Metallo/legno 204 € 2 ripiani altezza 30,5, LxAxP: 46,5x33x35,5.
01843 Nuovo VR 3W/660 bordeaux Metallo/vetro 426 € 3 ripiani altezza 20, LxAxP: 66x50x35,5.
01844 Nuovo VR 3W/750 nero Metallo/vetro 440 € 3 ripiani altezza 20, LxAxP: 75x50x35,5.
X1844 Demo VR 3W/750 nero Metallo/vetro 440 € 3 ripiani altezza 20, LxAxP: 75x50x35,5.
01837 Nuovo VR 5/200 bordeaux Metallo/vetro 613 € 5 ripiani altezza 20, LxAxP: 46,5x96x35,5.
X1760 Demo TT 4 (2 rip. divisi in 46x35,5 e 23x35,5) 440 € 2 ripiani, LxAxP: 76,2x49x40 cm
01782 Nuovo MB 3W/165 497 € 3 ripiani, 123 x 39 x 39,5 cm
X1783 Demo MB 3/165 Glass 393 € 3 ripiani in cristallo, 123 x 39 x 39,5 cm
01788 Nuovo MB 3 TV/230 497 € 3 ripiani, 57 x 81 x 39,5 cm
01825 Nuovo B 3W Metallo/vetro 382 €  3 ripiani, 78 x 43 x 42,5cm
X1873 Demo HE 3 W/210 Blu 785 € 3 ripiani, 96,5 x 54,5 x 55,5cm blu
01982 Nuovo TM B3 TV/W 677 €
02142 Nuovo MS 2 90 € Tavolino 2 ripiani con rotelle, H 52

Ripiani e piani di raccordo per tavolini

01706 Nuovo 1 ripiano M1/125 130 € Ripiano aggiuntivo serie MB
01708 Nuovo 2 ripiani M2/90 235 € 2 ripiani aggiuntiviserie MB
01709 Nuovo 2 ripiani M2/125 235 € 2 ripiani aggiuntiviserie MB
X1709 Nuovo 2 ripiani M2/125 235 € 2 ripiani aggiuntiviserie MB
01710 Nuovo 2 ripiani M2/165 235 € 2 ripiani aggiuntiviserie MB
01716 Nuovo 2 rip. M2/165 glass 281 € 2 ripiani aggiuntiviserie MB
01729 Nuovo 1 ripiano M1 W165 179 € Ripiano aggiuntivo serie MB
01731 Nuovo Raccordo per LS1 120 € Piano di raccordo tra 2 tavolini AER o TT, l. 70cm
X1731 Nuovo Raccordo per LS1 120 € Piano di raccordo tra 2 tavolini AER o TT, l. 70cm
01732 Nuovo Raccordo per LS2 129 € Piano di raccordo tra 2 tavolini AER o TT, l. 96cm

Supporti da pavimento

01822 Nuovo B1 138 € Ripiano in legno per pavimento 61x6,5x42x5 cm
X1822 Demo B1 138 € Ripiano in legno per pavimento 61x6,5x42x5 cm
X1871 Demo TT F1 120 € Supporto per amplificatori, H 9,5 cm
X1969 Demo VF1 Pro Prugna 234 € Ripiano in legno per pavimento
Rotelle, kit, accessori

01755 Nuovo Kit SAK1 48 € Kit di 1 ripiano aggiuntivo per TT2SA / TT3SA
01775 Nuovo Kit SAK2 95 € Kit di 2 ripiano aggiuntivo per TT3SA
01776 Nuovo Rotelle M4 Castor 32 € Set di 4 ruote per tavolini predisposti

Supporti per diffusori

01088 Nuovo API SST-26R - 102 € Coppia di stand per diffusori
01963 Nuovo XL 30 - 119 € Coppia supporti h. 33,5, base superiore 19x19.
01971 Nuovo HS 20 II - 159 € Coppia supporti h. 20, base superiore 16,5x19.
01990 Nuovo HS 16 - 216 € Coppia supporti h. 41, base superiore 20x20.

TDL

Subwoofer

01418 Nuovo Nucleus 83 €
X1418 Demo Nucleus 83 €
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Wyred4Sound

Convertitori Digitale / Analogico

08334 Nuovo DAC-2 Nero 1.955 €
08335 Nuovo DAC-2 Argento 1.955 €

08360 Nuovo DAC-2 DSD Nero 2.085 €
08361 Nuovo DAC-2 DSD Argento 2.085 €

08363 Nuovo DAC-2 DSDse Argento 3.320 €

08354 Nuovo micro DAC Nero 520 €

08357 Nuovo micro DAC HD Nero 650 €

Music Server

X0000 Demo Music Server 2 TB 2 terabyte 3.255 €

Preamplificatori

08365 Nuovo M-PRE Argento/nero 1.435 €

Music Server 2 - OS basato su Linux, semplice da 
configurare, uscite Coax, Toslink, 2GB ram, file upload 

tramite USB/rete, rip CD/DVD (mkv, mp4, m2ts per 
streaming), compatibilità software Logitech e Sonos, 

porta Ethernet che permette controllo wireless, radio 
su internet e modifica dei tag. Radio via internet e app 

terza parti come Pandora, Rhapsody, Spotify, ecc. 
Controllabile tramite dispositivi Apple® quali iTouch®, 

iPhone®, iPad® e dispositivi Android®, streaming dei file 
sino a 24 bit @ 192 kHz lossless wireless,

uscita I²S.

Convertitore stereo Digitale / Analogico
Tre ingressi digitali: USB 24 bit @ 96 kHz, Coassiale 24 

bit @ 192 kHz, Toslink 24 bit @ 192 kHz. Uscita RCA. 
Alimentato tramite alimentatore oppure via USB. 

Ingresso e alimentazione selezionabili tramite selettore.
Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.

Pre stereo con DAC integrato
Progetto dual mono completamente bilanciato, DAC 

ESS 24 bit - 192 kHz, ingresso USB asincrono, ingressi e 
uscite bilanciati e sbilanciati, ht bypass, uscita cuffie, 

telecomando.
Dimensioni (LxAxP): 203x89x203mm. Peso: 3,6kg.

Convertitore DAC con uscita cuffie amplificata
Ingresso digitale: USB asincrono 24 bit @ 192 kHz. 

Uscite RCA e cuffie, stadio di uscita in Classe A. 
Alimentato tramite alimentatore oppure via USB. 

Ingresso e alimentazione selezionabili tramite selettore.
Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.

Convertitore stereo Digitale / Analogico
DAC 32 bit ESS Reference audio ES9018, ESS Time 
Domain Jitter Eliminator®, sovracampionamento 

automatico, progetto completamente bilanciato con 
uscite bilanciate e sbilanciate, trasformatore toroidale 

sovradimensionato, display LCD, 6 ingressi (2 Coax, 2 
Toslink, 1 AES/EBU, 1 bilanciato I2S), ingresso USB 

asincrono 24 bit 192 kHz. Con telecomando. Schede 
digitali, di uscita e USB aggiornabili. Dimensioni (LxAxP): 

216x105x343mm. Peso: 6,4kg.

Convertitore stereo Digitale / Analogico
Nuova versione del DAC-2 con compatibilità DSD64 e 

DSD128 via USB, risoluzione USB massima aumentata a 
32 bit e 384 kHz. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. 

Peso: 6,4kg.

Convertitore stereo Digitale / Analogico
Edizione speciale del DAC-2 DSD, caratterizzata da 

impiego di componentistica migliorata (clock femto, 
resistori custom Vishay Z-Foil, regolatori discreti a 

bassissimo rumore, diodi ultra veloci Shottkey, fusibile 
Furutech placcato Rodio, induttori di qualità premium, 

display OLED verde). Dimensioni (LxAxP): 
216x105x343mm. Peso: 6,4kg.
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Amplificatori integrati

X8358 Demo mini INT Argento/nero 1.955 €

08339 Nuovo STI-500 Argento 2.605 €

Amplificatori monofonici

X8342 Demo SX-250 Nero 970 €

X0000 Demo SX-1000 R Nero 2.340 € Versione migliorata dei modelli SX, tecnologia 
ICEpower,  625 W @ 8 ohm, 1.225 W @ 4 ohm, 15 W a 

riposo,  cablaggio interno Kimber Kable TCX, peso 
5,9kg.

Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm.

Amplificatore Integarto Stereofonico
250 W x 2 @ 8 ohm, 550 W x 2@ 4 ohm, consumo a 

riposo 25 W, ingresso/uscita DC trigger, controllo del 
bilanciamento, controllo della fase assoluta (0° / 180°), 

4 ingressi sbilanciati placcati oro RCA, 1 ingresso 
bilanciato Neutrik XLR, 1 uscita sbilanciata RCA placcata 

oro.  Include telecomando.
Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm.

Amplificatore Integrato con DAC incorporato
100 W x 2 @ 8 ohm, due ingressi analogici, tre ingressi 
digitali: USB a 24 bit @ 96 kHz, Coassiale 24 bit @ 192 

kHz e Toslink a 24 bit @ 192 kHz, tecnologia ESS, bypass 
per HT, trigger in e out, uscita variabile o fissa 

selezionabile, uscita cuffie, telecomando.
Dimensioni (LxAxP): 203x89x203mm.

Amplificatore Monofonico
125 W @ 8 ohm, 220 W @ 4 ohm, consumo a riposo 10 

W, protezione termica, prot. da sovracorrente, 
protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso 
sbilanciato RCA placcato oro. Cablaggio interno Kimber 

(14AWG) in argento. Peso: 5,9kg.
Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm.
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